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О КОМПАНИИ

Компания EFLIGHT более 12 лет создает 
и внедряет энергоэффективные и 
энергосберегающие системы освещения 
для промышленных предприятий, 
общественных и административных 
зданий, торговых комплексов, 
спортивных сооружений, медицинских 
учреждений, уличного и магистрального 
освещения.

Собственное бюро разработок и 
производственный комплекс позволяют 
нам гарантировать  высокое качество 
и надежность светотехнической 
продукции в сочетании с ценовой 
доступностью.

Мы гордимся тем, что смогли повысить 
энергоэффективность предприятий в 
самых разных регионах нашей сраны. 
Наши партнёры уже получили выгоду от 
инвестиций в современное и безопасное 
освещение в более, чем 20 регионах РФ.

Предоставляем гарантию на весь 
комплекс услуг, от проектирования 
до ввода в эксплуатацию надежных и 
бесперебойных систем освещения.

производственная мощность 

ДО 15 000
светильников в месяц

2848
проектов
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Климатическое
исполнение

Номинальное
напряжение

Знак заземления
(класс защиты L от по-

ражения электрическим 
током)

Знак соответствия
европейским нормам 

электромагнитной совме-
стимости

Блок аварийного
питания

Частота сетевого
напряжения

Знак соответствия
европейским стандартам

EN 605598-1:2008
EN 60598-2-2:1996

Светильники,
предназначенные для 

установки непосредствен-
но на поверхности из нор-
мально воспламеняемых 

материалов

Коридоры Освещение улиц

Торговые центры Автостоянки

Школы Спортивные
сооружения

ЖКХ Больницы

Библиотеки Теплицы

Офисы

Химическая
среда

АЗС

Магазины Промышленные
предприятия

Конференц-залы Склады

E S1

УХЛ 4 220 В

50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Степень защиты
светильника

Максимальная высота
установки светильника

Знак взрывозащищенного 
электрооборудования, 

изготовленного в соответ-
ствии со стандартом

Светодиодный
источник света

5м

LED

IP 20

ЕХ

СТРУКТУРА 
УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Аббревиатура названия
компании EFLIGHT 

Тип источника света:
Твердотельный источник света
(светоизлучающие диоды - LED)

Область применения:

Industry
Office
Retail
Street
Tube
Utility

Особенность конструкции

Мощность, Вт

Световой поток, Лм/100

Индекс цветопередачи Ra/10
и коррелированная цветовая

температураССТ/100

Оптическая система

Размер в «см» , L - длина,
W - ширина, R - радиус

Степень защиты

Рабочее напряжение

EL.LED.INDUSTRY.MODUL. М6 30.50.840.LAC120.L28W25.IP66.220AC
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INDUSTRY MODUL M6

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY MODUL M5

INDUSTRY.LINE.OPEN

INDUSTRY.LINE.OPEN.TRIP

INDUSTRY.ROUND

INDUSTRY MODUL M6

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY MODUL M5

INDUSTRY.LINE.OPEN

INDUSTRY.LINE.OPEN.
LIRA

INDUSTRY.LINE.PREMIUM

INDUSTRY MODUL M6

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY MODUL M5

INDUSTRY.LINE.OPEN

INDUSTRY.LINE.
STANDART

INDUSTRY MODUL M6

INDUSTRY M3.3

INDUSTRY MODUL M5

INDUSTRY.LINE.OPEN

INDUSTRY.LINE.OPEN.W

INDUSTRY.LINER.OPAL
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M6

EL.Led.Industry.Modul.М6.30.50.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.40.65.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.50.79.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.60.92.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.70.104.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.75.110.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

40
6500
163
310
251
136
3,9

60
9200
153
310
251
136
3,9

30
5000
167
310
251
136
3,9

50
7900
158
310
251
136
3,9

70
10400
148
310
251
136
3,9

75
11000
146
310
251
136
3,9

l*b*h= 310х251*136 мм2 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M6

EL.Led.Industry.Modul.М6.40.70.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.50.85.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.60.100.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.70.114.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.80.128.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.90.140.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.100.153.850.L*C**.L28W25.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

50
8500
170
310
251
136
3,9

70
11400
163
310
251
136
3,9

40
7000
175
310
251
136
3,9

60
10000
167
310
251
136
3,9

80
12800
160
310
251
136
3,9

90
14000
156
310
251
136
3,9

100
15300
153
310
251
136
3,9

l*b*h= 310х251*136 мм3 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M6

EL.Led.Industry.Modul.М6.100.170.850.L*C**.L35W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.110.184.850.L*C**.L35W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.120.197.850.L*C**.L35W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.130.212.850.L*C**.L35W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.140.227.850.L*C**.L42W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.150.240.850.L*C**.L42W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.160.254.850.L*C**.L50W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.170.265.850.L*C**.L50W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.180.275.850.L*C**.L50W25.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

l*b*h=405/450/530*251*136 мм6 модулей

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

110
18400
167
380
251
136
5

170
26500
156
530
251
136
6,4

130
21200
163
380
251
136
5

100
17000
170
380
251
136
5

160
25400
159
530
251
136
6,4

120
19700
164
380
251
136
5

180
27500
153
530
251
136
6,4

140
22700
162
450
251
136
5,75

150
24000
160
450
251
136
5,75

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
16 17



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M6

EL.Led.Industry.Modul.М6.160.266.850.L*C**.L54W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.170.277.850.L*C**.L54W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.180.288.850.L*C**.L54W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.190.298.850.L*C**.L62W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.М6.200.308.850.L*C**.L62W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.210.321.850.L*C**.L67W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.220.334.850.L*C**.L67W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.230.347.850.L*C**.L72W25.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.M6.240.360.850.L*C**.L72W25.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

l*b*h=600/650/700/750*251*136 мм9 модулей

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

170
27700
163
570
251
136
6,9

230
34700
151
750
251
136
8,6

190
29800
157
650
251
136
7,6

160
26600
166
570
251
136
6,9

220
33400
152
700
251
136
8,1

180
28800
160
570
251
136
6,9

240
36000
150
750
251
136
8,6

200
30800
154
650
251
136
7,6

210
32100
153
700
251
136
8,1

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
18 19



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 14 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 *** 30-4300-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 40-5800-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 55-7400-5000-IP66, 
EL-Led Industry M3.3 *** 70-8600-5000-IP66,
где *** - наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

40
5800
141
218
200
148
2,4

71
8600
121
218
200
148
2,4

30
4300
154
218
200
148
2,4

55
7400
134
218
200
148
2,4

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

l*b*h=218*200*148 мм1 модуль

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

EL
-L

ED
 IN

D
U

ST
R

Y
 M

3.
3

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

 о
св

ещ
ен

иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 *** 55-8000-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 85-11700-5000-IP66,                                       
EL-Led Industry M3.3 *** 110-14600-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 140-16900-5000-IP66,
где*** наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

81
11700
144
306
200
148
3,6

140
16900
121
388
200
148
4.3

53
8000
151
306
200
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3,6
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3,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип
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(Для промышленных подвесов до 6 м)
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η = 34%
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40

l*b*h= 306*200*148 мм/388*200*148 мм2 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66
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сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)
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(Для промышленных
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ванное использование)

K 10
(Для промышленных
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

EL
-L

ED
 IN

D
U

ST
R

Y
 M

3.
3

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

 о
св

ещ
ен

иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 *** 80-12100-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 125-17900-5000-IP66, 
EL-Led Industry M3.3 *** 165-21900-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 *** 210-25400-5000-IP66,
где *** - наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

125
17900
143
434
200
148
4,7

210
25400
121
598
200
148
6,5

80
12100
151
434
200
148
4,7

162
21900
135
434
200
148
4,7

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

l*b*h=434*200*148 мм/ 598*200*148 мм3 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66
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сов до 12 м)
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K 15
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050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

24 25



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 *** 110-16100-5000-IP66, 
EL-Led Industry M3.3 ***165-23200-5000-IP66,                                                                          
EL-Led Industry M3.3 ***220-29100-5000-IP66,
где *** - наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

162
23200
143
562
200
148
6,1

106
16100
152
562
200
148
6,1

216
29100
135
562
200
148
6,1

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

l*b*h=562*200*148 мм4 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 ***140-20500-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 ***210-29400-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 ***270-36400-5000-IP66,
где *** - наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

206
29400
143
690
200
148
7,7

135
20500
152
690
200
148
7,7

270
36400
135
690
200
148
7,7

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

l*b*h=690*200*148 мм /690*200*148 мм5 модулей

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
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S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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(Для промышленных подве-
сов до 12 м)
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(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)
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(Для низкого подвеса и max 
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(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 5 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
SAMSUNG. Lumileds. SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла и вынесенный драйвер (до 50 м) 
позволяют использовать модель в горячих цехах
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED INDUSTRY M3.3

EL-Led Industry M3.3 ***160-24300-5000-IP66, 
EL-Led Industry M3.3 ***250-35700-5000-IP66,
EL-Led Industry M3.3 ***325-43700-5000-IP66,
где *** - наименование линзы K15/ K45/ К60/ G80/ D120.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

250
35700
143
818
200
148
10

160
24300
152
818
200
148
10

324
43700
135
818
200
148
10

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100
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l*b*h=818*200*148 мм/818*200*148 мм6 модулей
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16   EL_LED FITO F1
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G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)
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(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
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D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)
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(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
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ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
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D 140 х 40
(Освещение складов
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G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)
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K 25
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ванное использование)

K 10
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подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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017066

018066

019066
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IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG, Lumileds, 
SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M5

EL.Led.Industry.Modul.40.66.750.L*C**.L31W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.50.80.750.L*C**.L31W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.60.93.750.L*C**.L31W20.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

50
8000
160
336
210
140
3,3

40
6600
165
336
210
140
3,3

60
9300
155
336
210
140
3,3

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h= 336х210*140 мм2 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M5

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

70
11600
166
452
210
140
4,5

130
19700
152
452
210
140
5,6

90
14400
160
452
210
140
4,5

150
22100
149
452
210
140
5,6

60
10000
167
452
210
140
4,5

120
18500
154
452
210
140
5,6

80
13100
164
452
210
140
4,5

140
20900
149
452
210
140
5,6

100
15800
158
452
210
140
4,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h= 452х210*140 мм4 модуля

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG, Lumileds, 
SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

EL.Led.Industry.Modul.60.100.750.L*C**.L40W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.70.116.750.L*C**.L40W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.80.131.750.L*C**.L40W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.90.144.750.L*C**.L40W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.100.158.750.L*C**.L40W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.120.185.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.130.197.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.140.209.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.150.221.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M5

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

130
21300
164
452
210
140
4,5

170
27000
159
452
210
140
4,5

150
24200
161
452
210
140
4,5

120
20000
167
452
210
140
4,5

160
25800
161
452
210
140
4,5

140
22800
163
452
210
140
4,5

180
28300
157
452
210
140
4,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h= 452х210* 140 мм6 модулей

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG, Lumileds, 
SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

EL.Led.Industry.Modul.120.200.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.130.213.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.140.228.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.150.242.750.L*C**.L60W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.160.258.750.L*C**.L72W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.170.270.750.L*C**.L72W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.180.283.750.L*C**.L72W20.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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иеEL-LED INDUSTRY MODUL M5

>70
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный

210
34200
167
1012
210
140
8,9

270
40800
167
1252
210
140
11,2

230
36900
167
1012
210
140
8,9

290
43200
167
1252
210
140
11,2

200
33000
167
1012
210
140
8,9

260
39500
167
1252
210
140
11,2

220
35400
167
1012
210
140
8,9

280
42000
167
1252
210
140
11,2

240
38200
167
1012
210
140
8,9

300
44500
167
1252
210
140
11,2

250
38500
167
1252
210
140
11,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h= 1012х210*140 мм/ 1252х210*140 мм8 модулей

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
SAMSUNG, Lumileds, 
SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

EL.Led.Industry.Modul.200.330.750.L*C**.L96W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.210.342.750.L*C**.L96W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.220.354.750.L*C**.L96W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.230.369.750.L*C**.L96W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.240.382.750.L*C**.L96W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.250.385.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.260.395.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.270.408.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.280.420.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.290.432.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Modul.300.445.750.L*C**.L120W20.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 66

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Его форма обеспечивает эффективный 
теплоотвод.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях 
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса. Светильник комплектуется 5 типами 
линз.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Вынесенный драйвер (до 50 м) позволяют использовать модель в 
горячих цехах.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED, 
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN

EL.Led.Industry.Line.Open.20.31.750.***.L20W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.30.44.750.***.L20W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.40.55.750.***.L20W8.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
230
66
<1
-60…+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

30
4400
145
210
85
200
1,71

20
3100
155
210
85
200
1,71

40
5500
135
210
85
200
1,71

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 210*85*200 мм1 модуль

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN

EL.Led.Industry.Line.Open.40.63.750.***.L40W8.IP66.220AC 
EL.Led.Industry.Line.Open.50.76.750.***.L40W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.60.90.750.***.L40W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.70.100.750.***.L40W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.80.112.750.***.L40W8.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
230
66
<1
-60…+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

50
7600
152
410
85
200
3,6

70
10000
143
410
85
200
3,6

40
6300
157
410
85
200
3,6

60
9000
150
410
85
200
3,6

80
11200
150
410
85
200
3,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 410*85*200 мм2 модуля

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED, 
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN

EL.Led.Industry.Line.Open.80.123.750.***.L60W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.90.135.750.***.L60W8.IP66.220AC 
EL.Led.Industry.Line.Open.100.148.750.***.L60W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.110.158.750.***.L60W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.120.169.750.***.L60W8.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
230
66
<1
-60…+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

90
13500
150
610
85
200
3,6

110
14400
144
610
85
200
3,6

80
12300
154
610
85
200
3,6

100
14800
148
610
85
200
3,6

120
14000
140
610
85
200
3,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 610*85*200 мм3 модуля

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED, 
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN

EL.Led.Industry.Line.Open.120.184.750.LAC90.L80W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.130.195.750.LAC90.L80W8.IP66.220AC 
EL.Led.Industry.Line.Open.140.208.750.LAC90.L80W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.150.219.750.LAC90.L80W8.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Line.Open.160.221.750.LAC90.L80W8.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
230
66
<1
-60…+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

130
19500
150
810
85
200
5

150
21900
146
810
85
200
5

120
18400
153
810
85
200
5

140
20800
148
810
85
200
5

160
22100
138
810
85
200
5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 810*85*200 мм4 модуля

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED, 
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 2 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 40 до 80 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.
Универсальность крепления позволяет задать любой угол. 
Соединение по длинной стороне позволяет повысить надежность 
конструкции.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED,
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
продольного поворота
типа Lira

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN.
LIRA

EL.Led.Industry.Line.Open.40.63.750.***.L37W9.IP66.220AC (Lira)
EL.Led.Industry.Line.Open.50.76.750.***.L37W9.IP66.220AC (Lira)
EL.Led.Industry.Line.Open.60.90.750.***.L37W9.IP66.220AC (Lira)
EL.Led.Industry.Line.Open.70.100.750.***.L37W9.IP66.220AC (Lira)
EL.Led.Industry.Line.Open.80.112.750.***.L37W9.IP66.220AC (Lira)
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,9
230
66
<1
-50...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

50
7600
152
370
85
175
3,1

70
10000
143
370
85
175
3,1

40
6300
157
370
85
175
3,1

60
9000
150
370
85
175
3,1

80
11200
150
370
85
175
3,1

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 370*85*75 мм2 модуля

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 2 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 40 до 80 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.
Универсальность крепления позволяет задать любой угол. 
Соединение по длинной стороне позволяет повысить надежность 
конструкции.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
Samsung, Lumileds, SSC

КРОНШТЕЙН
продольного поворота
типа Lira

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, Inventronic, 
Инкотекс

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы и мощности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.
OPEN.W

EL.Led.Industry.Line.Open.90.135.750.***.L37W19.IP66.220AC (W)
EL.Led.Industry.Line.Open.100.148.740.***.L37W19.IP66.220AC (W)
EL.Led.Industry.Line.Open.110.158.750.***.L37W19.IP66.220AC (W)
EL.Led.Industry.Line.Open.120.184.750.***.L37W19.IP66.220AC (W)
EL.Led.Industry.Line.Open.130.195.750.***.L37W19.IP66.220AC (W)
EL.Led.Industry.Line.Open.140.208.750.***.L37W19.IP66.220AC (W)
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,9
230
66
<1
-50...+50
4000/5000
Промышленный/складской/торговый

100
14800
148
370
190
211
5,2

120
18400
153
370
190
211
5,2

90
13500
150
370
190
211
5,2

110
15800
144
370
190
211
5,2

130
19500
150
370
190
211
5,2

140
20800
148
370
190
211
5,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 370*85*75 мм4 модуля

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

50 51



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 2 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.
Универсальность крепления позволяет задать любой угол. 
Соединение по длинной стороне позволяет повысить надежность 
конструкции.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE.OPEN.
TRIP

EL.Led.Industry.Line.Open.160.242.750.***.L37W29.IP66.220AC (Trip)
EL.Led.Industry.Line.Open.170.251.750.***.L37W29.IP66.220AC (Trip)
EL.Led.Industry.Line.Open.180.262.750.***.L37W29.IP66.220AC (Trip)
EL.Led.Industry.Line.Open.190.271.750.***.L37W29.IP66.220AC (Trip)
EL.Led.Industry.Line.Open.200.274.750.***.L37W29.IP66.220AC (Trip)
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,9
230
66
<1
-20…+40
4000/5000
Промышленный

170
25100
151
370
290
280
7,6

190
27100
145
370
290
280
7,6

160
24200
155
370
290
280
7,6

180
26200
148
370
290
280
7,6

200
27400
143
370
290
280
7,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 370*290*280 мм6 модулей

LED
50 ГцУХЛ 4 IP 66

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
На внутреннем основании алюминиевого анодированного корпуса 
смонтированы светодиодные модули. 
Преобразователь напряжения и источник питания для светодиодов 
установлены внутри корпуса на специальной пластине. 
Подвод питающего кабеля к светильнику осуществляется через 
разъем, установленный в отверстии металлической торцевой 
крышки. 
Для защиты от механических повреждений, загрязнения 
используется рассеиватель из прозрачного светотехнического 
поликарбоната. По спецзаказу возможна установка другого типа 
рассеивателя.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью 
кронштейнов либо на тросовый подвес. Рекомендуемая высота 
установки 4-10 метров, в зависимости от мощности светильников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном для крепления 
светильника к стене или потолку.
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иеEL-LED.INDUSTRY.LINE. 
STANDART

EL.Led.Industry.Line.30.36.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.30.41.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.40.46.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.40.52.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.50.59.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.50.68.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.60.70.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.60.79.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.80.92.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.80.104.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.110.125.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.110.143.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.130.148.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.130.169.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.150.171.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.150.195.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
EL.Led.Industry.Line.180.205.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                                         
EL.Led.Industry.Line.180.234.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.ST*                                                                                                           
* - DCO - используется рассеиватель Оpal,
DCC - используется прозрачный рассеиватель
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
176-264
65
<1
-20…+40
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

30
4100
137
508
81
160
2,2

30
3600
120
508
81
160
2,2

40
4600
115
508
81
160
2,2

40
5200
130
508
81
160
2,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 508*81*160 мм/ 1008*81*160 мм/ 1508*81*160 мм
LED

50 Гц

h

b l

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

УХЛ 1 IP 65
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иеEL-LED.INDUSTRY.LINE. 
STANDART

110
12500
114
1508
81
160
5,16

60
7900
132
1008
81
160
3,5

50
5900
118
1008
81
160
3,5

110
14300
130
1508
81
160
5,16

80
9200
115
1008
81
160
3,5

50
6800
136
1008
81
160
3,5

130
14800
114
1508
81
160
5,16

80
10400
130
1008
81
160
3,5

60
7000
117
1008
81
160
3,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

180
20500
114
1508
81
160
6,4

130
16900
130
1508
81
160
5,16

180
23400
130
1508
81
160
6,4

150
17100
114
1508
81
160
5,9

150
19500
130
1508
81
160
5,9

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
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КОНСТРУКЦИЯ
На внутреннем основании алюминиевого анодированного корпуса 
смонтированы светодиодные модули. 
Преобразователь напряжения и источник питания для светодиодов 
установлены внутри корпуса на специальной пластине. 
Подвод питающего кабеля к светильнику осуществляется через 
разъем, установленный в отверстии металлической торцевой 
крышки. 
Для защиты от механических повреждений, загрязнения 
используется рассеиватель из прозрачного светотехнического 
поликарбоната. По спецзаказу возможна установка другого типа 
рассеивателя.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью 
кронштейнов либо на тросовый подвес. Рекомендуемая высота 
установки 4-10 метров, в зависимости от мощности светильников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном для крепления 
светильника к стене или потолку.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE. 
PREMIUM

EL.Led.Industry.Line.30.40.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.30.46.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.40.51.850.DCO120.L50W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.40.58.850.DCC120.L50W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.50.67.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.50.77.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.60.78.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.60.89.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.80.106.850.DCO120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.80.121.850.DCC120.L100W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.110.145.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.110.167.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.130.171.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.130.197.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.150.198.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.150.228.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.180.238.850.DCO120.L150W8.IP65.230AC.PR*
EL.Led.Industry.Line.180.273.850.DCC120.L150W8.IP65.230AC.PR*
* - DCO- используется рассеиватель Opal, DCC - используется про-
зрачный рассеиватель.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
176-264
65
<1
-20…+40
2700/3000/4000/5000/6500
Промышленный/складской/торговый

30
4600
153
508
81
160
2,2

30
4000
133
508
81
160
2,2

40
5100
128
508
81
160
2,2

40
5800
145
508
81
160
2,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 508*81*160 мм/ 1008*81*160 мм/ 1508*81*160 мм
LED

50 Гц

h

b l

УХЛ 1 IP 65

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

58 59
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINE. 
PREMIUM

110
14500
132
1508
81
160
5,16

60
8900
148
1008
81
160
3,5

50
6700
134
1008
81
160
3,5

110
16700
152
1508
81
160
5,16

80
10600
133
1008
81
160
3,5

50
7700
154
1008
81
160
3,5

130
17100
132
1508
81
160
5,16

80
12100
151
1008
81
160
3,5

60
7800
130
1008
81
160
3,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

180
23800
132
1508
81
160
6,4

130
19700
152
1508
81
160
5,16

180
27300
152
1508
81
160
6,4

150
19800
132
1508
81
160
5,9

150
22800
152
1508
81
160
5,9

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
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КОНСТРУКЦИЯ
На внутреннем основании алюминиевого анодированного корпуса 
смонтированы светодиодные модули. 
Преобразователь напряжения и источник питания для светодиодов 
установлены внутри корпуса на специальной пластине. 
Подвод питающего кабеля к светильнику осуществляется через 
разъем, установленный в отверстии металлической торцевой 
крышки. 
Для защиты от механических повреждений, загрязнения 
используется рассеиватель из прозрачного светотехнического 
поликарбоната. По спецзаказу возможна установка другого типа 
рассеивателя.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen,
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью 
кронштейнов либо на тросовый подвес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном для крепления 
светильника к стене или потолку.
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иеEL.LED.INDUSTRY.LINER.OPAL

EL.Led.Industry.Liner.Opal.L12W8.15.15.8.40.IP66.220AC
EL.Led.Industry.Liner.Opal.L12W8.15.15.8.50.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
176-264
66
<1
-50...+50
4000/5000
Промышленный/складской

15
1500
100
129
85
137
0,58

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=129*185*137 мм1 модуль

LED
50 ГцIP 66

h

lb

h

lb

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80 (For industrial mounts under 12 m) K 15 (For projector focused use)

K 60 (For industrial mounts under 30 m)

Ш (Street and highway lighting)

K 45 (For industrial mounts over 12 m)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

УХЛ 1 220 В

62 63



КОНСТРУКЦИЯ
В качестве корпуса используется радиатор, выполненный из 
алюминиевого сплава
На основании корпуса смонтирован один светодиодный модуль с 
энергоэффективными светодиодами
В качестве вторичной оптики применена линза из ПММА с углом 
раскрытия 120 грамм.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen,
Philips

УСТАНОВКА
Крепление светильника осуществляется подвешиванием на крюк 
или трос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация дополнительными кронштейнами.
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иеEL.LED.INDUSTRY.ROUND

EL.Led.Industry.Round.20.16.840.DCM120.L14R5.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,67
170-264
66
<5
-50...+50
4000/5000
Промышленный/складской

20
1600
80
105
140
0,75

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Высота (h), мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

d*h=105*140 ммLED
50 ГцIP 66 220 ВУХЛ 1

H

D H

D
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иеУЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

 стр. 68

 стр. 76

 стр.84

 стр. 92

 стр. 100

 стр. 72

 стр. 80

 стр. 88

 стр. 96

 стр. 70

 стр. 78

 стр. 86

 стр. 94

 стр. 102

 стр. 74

 стр. 82

 стр. 90

 стр. 98

STREET MODUL М6

STREET M3.3

STREET M5

STREET.MODUL

STREET.LINE.OPEN

STREET MODUL М6

STREET M3.3

STREET M5

STREET.MODUL

STREET MODUL М6

STREET M3.3

STREET M5

STREET.MODUL

STREET.LINE.OPEN

STREET MODUL М6

STREET M3.3

STREET M5

STREET.LINE.OPEN
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET MODUL М6

EL.Led.Street.Modul.М6.30.51.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.40.67.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.50.81.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.60.95.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.70.106.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.75.113.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

40
6700
168
252
251
90
4,4

50
8100
170
252
251
90
4,4

70
10600
170
252
251
90
4,4

75
11300
170
252
251
90
4,4

30
5100
170
252
251
90
4,4

60
9500
170
252
251
90
4,4

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=525*251*90 мм2 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET MODUL М6

EL.Led.Street.Modul.М6.40.72.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.50.87.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.60.103.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.70.118.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.80.132.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.90.145.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.100.158.850.L*C**.L28W25.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

50
8700
174
525
251
90
4,5

60
10300
172
525
251
90
4,5

80
13200
165
525
251
90
4,5

90
14500
161
525
251
90
4,5

100
15800
158
525
251
90
4,5

40
7200
180
525
251
90
4,5

70
11800
169
525
251
90
4,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=525*251*90 мм3 модуля

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

70 71



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET MODUL М6

EL.Led.Street.Modul.М6.100.175.850.L*C**.L37W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.110.189.850.L*C**.L37W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.120.203.850.L*C**.L37W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.130.218.850.L*C**.L37W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.140.234.850.L*C**.L42W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.150.248.850.L*C**.L42W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.160.262.850.L*C**.L50W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.170.274.850.L*C**.L50W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.180.284.850.L*C**.L50W25.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

l*b*h=595/665/745*251*90 мм6 модулей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

110
18900
172
595
251
90
5,7

170
27400
161
745
251
90
6,9

130
21800
167
595
251
90
5,7

100
17500
175
595
251
90
5,7

160
26200
164
745
251
90
6,9

120
20300
169
595
251
90
5,7

180
28400
157
745
251
90
6,9

140
23400
167
665
251
90
6

150
24800
165
665
251
90
6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
72 73



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET MODUL М6

EL.Led.Street.Modul.М6.160.273.850.L*C**.L56W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.170.285.850.L*C**.L56W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.180.297.850.L*C**.L56W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.190.308.850.L*C**.L62W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.200.318.850.L*C**.L62W25.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.210.332.850.L*C**.L67W20.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.220.345.850.L*C**.L67W20.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.230.359.850.L*C**.L72W20.IP67.220AC
EL.Led.Street.Modul.М6.240.372.850.L*C**.L72W20.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

l*b*h=820/900/950/1000*251*90 мм9 модулей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

170
28500
167
820
251
136
7,8

230
35900
156
1000
251
136
8,9

190
30800
165
900
251
136
8,3

160
27300
170
820
251
136
7,8

220
34500
157
950
251
136
8,6

180
29700
165
820
251
136
7,8

240
37200
155
1000
251
136
8,9

200
31800
159
900
251
136
8,3

210
33200
158
950
251
136
8,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
74 75



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 6 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.  
Высота установки  варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET M3.3

EL-Led Street M3.3 Ш 30-4200-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 40-5600-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 55-7100-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 70-8400-5000-IP66
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=405*200*162 мм1 модуль
LED

l

h

b l

h

b

28
4200
150
405
200
162
3,9

55
7100
129
405
200
162
3,9

41
5600
136
405
200
162
3,9

71
8400
118
405
200
162
3,9

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

УХЛ 1 IP 67

76 77



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 6 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.  
Высота установки  варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET M3.3

EL-Led Street M3.3 Ш 55-7700-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 85-11200-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 110-14000-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 140-16500-5000-IP66
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=495*200*162 мм2 модуля
LED

53
7700
145
495
200
162
5,3

108
14000
130
495
200
162
5,3

81
11200
138
495
200
162
5,3

140
16500
118
495
200
162
5,3

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

УХЛ 1 IP 67

b l

h

b l

h

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016
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050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29
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100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 6 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.  
Высота установки  варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET M3.3

EL-Led Street M3.3 Ш 80-11700-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 125-17200-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 165-21000-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 210-24800-5000-IP66
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=620*200*162 мм3 модуля
LED

80
11700
146
620
200
162
6,2

162
21000
130
620
200
162
6,2

125
17200
138
620
200
162
6,2

210
24800
118
650
200
162
6,5

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

УХЛ 1 IP 67

b l

h

b l

h

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

80 81



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Светильник имеет наружное крепление ИПС, комплектуется 6 
видами линз, формирующими различные КСС.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.  
Высота установки  варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
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иеEL-LED STREET M3.3

EL-Led Street M3.3 Ш 110-15500-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 165-22300-5000-IP66
EL-Led Street M3.3 Ш 220-28100-5000-IP66
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=714*200*162 мм4 модуля
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(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

82 83



У
ли

чн
ое

 о
св

ещ
ен

иеEL-LED STREET M5

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

50
8100
162
336
210
86
4,7

40
6600
165
336
210
86
4,7

60
9500
158
336
210
86
4,7

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=613*210*120 мм2 модуля

EL
-L

ED
 S

TR
EE

T 
M

5

EL.Led.Industry.Modul.40.66.750.L*C**.L31W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.50.81.750.L*C**.L31W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.60.95.750.L*C**.L31W20.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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иеEL-LED STREET M5

EL.Led.Industry.Modul.60.102.750.L*C**.L40W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.70.118.750.L*C**.L40W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.80.133.750.L*C**.L40W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.90.147.750.L*C**.L40W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.100.161.750.L*C**.L40W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.120.188.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.130.200.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.140.213.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.150.225.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

l*b*h=703*210*120 мм4 модуля

70
11800
168
452
210
86
5,9

140
21300
152
452
210
86
5,9

90
14700
163
452
210
86
5,9

60
10200
170
452
210
86
5,9

130
20000
154
452
210
86
5,9

80
13300
166
452
210
86
5,9

150
22500
150
452
210
86
5,9

100
16100
161
452
210
86
5,9

120
18800
156
452
210
86
5,9

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

86 87



EL
-L

ED
 S

TR
EE

T 
M

5

У
ли

чн
ое

 о
св

ещ
ен

иеEL-LED STREET M5

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

l*b*h=903*210*120 мм/1023*210*120 мм6 модулей

130
21700
167
452
210
86
7,2

180
28800
160
452
210
86
7,2

150
24600
164
452
210
86
7,2

120
20300
169
452
210
86
7,2

170
27500
162
452
210
86
7,2

140
23200
166
452
210
86
7,2

160
26200
164
452
210
86
7,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

EL.Led.Industry.Modul.120.203.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.130.217.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.140.232.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.150.246.750.L*C**.L60W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.160.262.750.L*C**.L72W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.170.275.750.L*C**.L72W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.180.288.750.L*C**.L72W20.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°
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иеEL-LED STREET M5

EL.Led.Industry.Modul.160.272.750.L*C**.L96W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.170.287.750.L*C**.L96W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.180.302.750.L*C**.L96W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.190.317.750.L*C**.L96W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.200.333.750.L*C**.L96W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.210.345.750.L*C**.L120W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.220.359.750.L*C**.L120W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.230.373.750.L*C**.L120W20.IP67.220AC
EL.Led.Industry.Modul.240.387.750.L*C**.L120W20.IP67.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>70
A
0,98
100-305
67
<1
-60...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

l*b*h=1138*210*120 мм/1298*210*120 мм8 модулей

170
28700
169
1012
210
86
9,3

230
37300
1162
1252
210
86
11,2

190
31700
167
1012
210
86
9,3

160
27200
170
1012
210
86
9,3

220
35900
163
1252
210
86
11,2

180
30200
167
1012
210
86
9,3

240
38700
161
1252
210
86
11,2

200
33300
167
1012
210
86
9,3

210
34500
165
1252
210
86
11,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В  корпусе установлены светодиодные модули с 
высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику 
работать в режиме высокой светоотдачи и различных условиях 
промышленной эксплуатации.
Светильник имеет крепление ИПС внутри корпуса, комплектуется 8 
видами линз, формирующими различные КСС.
Силиконовый уплотнитель линзы выдерживает температуру до 250 ⁰С.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции, тросовые 
подвесы, консоли, кронштейны.
Высота установки варьируется от 4 до 30 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми, регулируемыми ИПС, компонентами 
СУО.
Установка закаленного стекла.
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.

УХЛ 1
LED

50 ГцIP 67

η = 383%

60°

η = 383%

120°

η = 383%

90°

η = 383%

30х90°, 30х115°

η = 383%

148х58°

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (асимметричная)

-90°

-80° 80°

-70° 70°

-60° 60°

-50° 50°

-40° 40°

-30° 30°
-20° 20°

-10° 10°0°

90°

15°, 30° (концентрированная)

η = 383%

154х64°

90 91



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Крепление ИПС внутри корпуса

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
поворотный/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа.
Высота установки  варьируется от 6 до 14 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Возможно подключение модулей PLC, GSM, LOROWAN.
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иеEL.LED.STREET.MODUL

EL.Led.Street.Modul.60.87.840.LCC138x48.L33W21.IP66.220AC
EL.Led.Street.Modul.80.111.840.LCC138x48.L33W21.IP66.220AC
EL.Led.Street.Modul.100.133.840.LCC138x48.L33W21.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
4000/5000
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=334*212*237 мм2 модуляLED

60
8700
145
334
212
237
2,9

100
13300
133
334
212
237
2,9

80
11100
139
334
212
237
2,9

УХЛ 1 IP 66

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Крепление ИПС внутри корпуса

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
поворотный/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа.
Высота установки  варьируется от 6 до 14 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Возможно подключение модулей PLC, GSM, LOROWAN.
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EL.Led.Street.Modul.100.141.840.LCC138x48.L46W21.IP66.220AC  
EL.Led.Street.Modul.120.165.840.LCC138x48.L46W21.IP66.220AC  
EL.Led.Street.Modul.150.199.840.LCC138x48.L46W21.IP66.220AC 
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
4000/5000
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=462*212*81 мм3 модуляLED

100
14100
141
462
212
81
4,9

150
19900
133
462
212
81
4,9

120
16500
138
462
212
81
4,9

УХЛ 1 IP 66

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. Имеет хороший теплоотвод за счет 
конструкции в форме радиатора.
В корпусе установлены светодиодные модули с 3-х ваттными 
керамическими диодами, что позволяет светильнику работать в 
режиме высокой светоотдачи и  условиях повышенных температур
Крепление ИПС внутри корпуса

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на трубу/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа.
Высота установки  варьируется от 6 до 14 метров, в зависимости от 
применяемой линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Индивидуальная настройка мощности по требованиям заказчика.
Возможно подключение модулей PLC, GSM, LOROWAN.
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иеEL.LED.STREET.MODUL

EL.Led.Street.Modul.160.222.840.LCC138x48.L59W21.IP66.220AC
EL.Led.Street.Modul.180.242.840.LCC138x48.L59W21.IP66.220AC
EL.Led.Street.Modul.200.264.840.LCC138x48.L65W21.IP66.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
100-305
66
<1
-60...+50
4000/5000
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 590*212*81 мм4 модуляLED

160
22200
139
590
212
81
5,9

200
26400
132
650
212
81
6,4

180
24200
134
590
212
81
5,9

УХЛ 1 IP 66

l

h

b

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на трубу/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа. Высота 
установки 6-14 метров.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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EL.Led.Street.Line.30.42.840.LCC150х38.L25W8.IP65.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
170-264
65
<1
-40...+50
2700/3000/4000/5000/6500
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=254*80*135 мм1 модуль

LED

30
4200
140
254
80
135
1,5

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на трубу/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа. Высота 
установки 6-14 метров.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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EL.Led.Street.Line.40.56.840.LCC150х38.L35W8.IP65.220AC
EL.Led.Street.Line.55.77.840.LCC150х38.L35W8.IP65.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com
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Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=354*80*135 мм2 модуля
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из сплава алюминия, анодированный. В форме радиатора, 
имеет хороший теплоотвод.
Модульного построения, от 1 до 5 блоков.
Диапазон мощностей от 20 до 200 Вт с шагом 10 Вт, позволяет 
максимально точно спроектировать систему освещения без 
перерасхода электроэнергии при ее эксплуатации.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree,
РуСид, Клевер, GS LED

КРОНШТЕЙН
на трубу/на консоль

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на опоры консольного типа. Высота 
установки 6-14 метров.
Высота установки варьируется в зависимости от применяемой 
линзы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Большой выбор вторичной оптики.
Широкий выбор способов крепления, в том числе на универсальный 
поворотный кронштейн на 2 светильника, позволяющий 
значительно расширить диапазон создаваемой КСС.
Драйвер позволяет запрограммировать несколько значений 
выходного тока, которые будут автоматически применяться в 
процессе работы источника питания с возможностью плавного 
перехода от уровня к уровню. Для программирования драйвера 
требуется программатор.
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EL.Led.Street.Line.80.112.840.LCC150х38.L53W8.IP65.220AC
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,98
170-264
65
<1
-40...+50
4000/5000
Уличный

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=533*80*135 мм3 модуля

LED

80
11200
140
533
80
135
3

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 383%

5000

3000

2000

ШВ (Уличное освещение, освещение 
дорог, автомагистралей)

УХЛ 1 IP 65

102 103
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. 
Рассеиватель светильника выполнен из поликарбоната.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на трос

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, КGP

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на несущие конструкции с помощью 
кронштейнов, либо на тросовый подвес. Рекомендуемая высота 
установки 4-10 метров, в зависимости от мощности светильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО, БАП и защитой от перегрева. 
Возможна установка закаленного стекла.
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иеEL-LED INDUSTRY L1 120х50

EL-Led Industry L1-120х50 100-11000-5000-IP65*
EL-Led Industry L1-120х50 120-13400-5000-IP65*
EL-Led Industry L1-120х50 140-15600-5000-IP65*
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,96
176-264
65
<1
-50...+50
4000/5000
Складской/ Межстеллажный

120
13400
111
1012
184
301
4,3

100
11000
110
1012
184
301
3,6

140
15600
111
1511
184
301
7,4

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=1012*184*301 мм/ 1511*184*301 ммУХЛ 1
LED

50 Гц

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

h

b l

IP 65

106 107
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. 
На внутреннем основании корпуса смонтирован светодиодный 
модуль. 
Рассеиватель выполнен из поликарбоната.
Очень компактное исполнение, не требующее внешнего источника 
питания.
Спроектирован по 1 группе электробезопасности и имеет провод 
защитного заземления.

IP20
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН

ДРАЙВЕРЫ
собственного 
производства

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на поверхность при помощи 
монтажных элементов, входящих в конструкцию светильника.
Может применяться при подсветке платяных и инструментальных 
шкафов, кухонных зон, общественных пространств - легко крепится 
на направляющие потолка Армстронг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном.
Возможно транзитное подключение до 20 светильников в линию.
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EL.Led.Utility.Line.9.7.850.DCO120.L35W3.IP20.220AC.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,5
160-350
20
<5
+1…+40
4000/5000
Монтаж в электрические шкафы

9
740
82
354
34
36
0,35

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=354*34*36 мм

LED
50 Гц

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

H

B

L

H

B

L

УХЛ 4 IP 20
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен 
анодированным покрытием. 
На внутреннем основании корпуса смонтирован светодиодный 
модуль. 
Рассеиватель выполнен из поликарбоната.
Имеет разъёмное подключение питающего провода.
При небольших габаритах , светильник спроектирован по первой 
группе электробезопасности.

IP40
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН

ДРАЙВЕРЫ
собственного 
производства

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на поверхность при помощи 
монтажных элементов, входящих в конструкцию светильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация поворотным кронштейном.
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EL.Led.Utility.Line.4.3.840.DCO120.L20W3.IP40.220AC.
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,5
АС - 180-270; DC - 200-350
40
<1
+1...+40
4000/5000
Монтаж в электрические шкафы

4
360
90
200
28
14
0,1

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h= 200 *28*14 мм
LED

50 Гц

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

H

B

L

H

B

L

УХЛ 4 IP 20IP 40
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КОНСТРУКЦИЯ
Линейная или изогнутая конструкция корпуса (arc). 
Изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным 
покрытием. 
На основании корпуса смонтированы светодиодные линейки. 
Внутри корпуса установлен ИПС. 
Для защиты от механических повреждений, загрязнения и 
равномерного рассеивания света используется опаловый 
рассеиватель.

IP40
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
п-образная скоба, 
поперечного поворота, 
продольного поворота

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Светильник устанавливается с помощью кронштейнов, тросовых 
подвесов, высота установки 2,5-6 м
Возможен монтаж в линию, до 20 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО
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иеEL.LED.RETAIL.LINE

EL.Led.Retail.Line.20.23.840.DCO120.L50W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.20.23.850.DCO120.L50W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.20.23.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.20.23.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.30.34.840.DCO120.L150W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.30.34.850.DCO120.L150W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.35.40.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.35.40.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.40.45.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.40.45.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.60.68.840.DCO120.L150W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.60.68.850.DCO120.L150W5.IP40.220AC.ST
EL.Led.Retail.Line.20.26.840.DCO120.L50W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.20.26.850.DCO120.L50W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.20.26.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.20.26.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.30.39.840.DCO120.L150W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.30.39.850.DCO120.L150W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.35.46.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.35.46.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.40.53.840.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.40.53.850.DCO120.L100W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.60.79.840.DCO120.L150W5.IP40.220AC.PR
EL.Led.Retail.Line.60.79.850.DCO120.L150W5.IP40.220AC.PR
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
170-264
40
<1
+1...+40
4000/5000
Торговый/промышленный/офисный

20
2300
115
502
50
91,5
1,02

20
2300
115
502
50
91,5
1,02

20
2300
115
1002
50
91,5
1,7

20
2300
115
1002
50
91,5
1,7

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=502*50*91,5 мм/ 1002*50*91,5 мм/ 1502*50*91,5 ммLED
50 ГцУХЛ 4 IP 40

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

b

h

l
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60
6800
113
1502
50
91,5
2,3

20
2600
130
502
50
91,5
1,02

35
4000
114
1002
50
91,5
1,8

30
3400
113
1502
50
91,5
2,2

60
6800
113
1502
50
91,5
2,3

20
2600
130
1002
50
91,5
1,7

40
4500
113
1002
50
91,5
1,8

30
3400
113
1502
50
91,5
2,2

20
2600
130
502
50
91,5
1,02

20
2600
130
1002
50
91,5
1,7

40
4500
113
1002
50
91,5
1,8

35
4000
114
1002
50
91,5
1,8

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

35
4600
131
1002
50
91,5
1,8

30
3900
130
1502
50
91,5
2,2

40
5300
133
1002
50
91,5
1,8

30
3900
130
1502
50
91,5
2,2

35
4600
131
1002
50
91,5
1,8

40
5300
133
1002
50
91,5
1,8

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

60
7900
132
1502
50
91,5
2,3

60
7900
132
1502
50
91,5
2,3

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
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КОНСТРУКЦИЯ
Светильник оснащен корпусом из алюминиевого сплава. 
Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного 
поликарбоната.

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность.
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EL-Led Utility 7-570-5000-IP65
EL-Led Utility 10-600-5000-IP65
EL-Led Utility 14-1150-5000-IP65
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
165-265
65
<1
-40...+40
4000/5000
ЖКХ

10
600
60
153
72
0,6

7
570
81
153
72
0,6

14
1150
82
153
72
0,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Диаметр (d), мм

Высота (h), мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи (Ra)
Класс энергопотребления по CELMA

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, К
Тип

d*h=153*72 мм

LED
50 ГцIP 65УХЛ 4

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
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КОНСТРУКЦИЯ
Светильник оснащен пластиковым антивандальным корпусом.
Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного 
поликарбоната.
Фото-акустический датчик.

IP54
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность.

EL
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ED
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TY

О
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ещ
ен

ие
 Ж

К
ХEL-LED UTILITY

EL-Led Utility 8-1020-5000-IP54  
EL-Led Utility 9-1020-5000-IP54 (c датчиком)  
EL-Led Utility 11-1400-5000-IP54  
EL-Led Utility 12-1400-5000-IP54 (с датчиком) 
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
165-265
54
<1
-40...+40
5000
ЖКХ

9
1020
113
200
200
60
0,6

8
1020
127
200
200
60
0,6

11
1400
92
200
200
60
0,6

12
1400
85
200
200
60
0,6

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

l*b*h-=200*200*60 мм1 модуль

LED
50 ГцIP 65УХЛ 4

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 54
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PRISM 12018
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КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен 
порошковой краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС. 

IP20
защищенность от влаги 
и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа армстронг 
или монтируется на поверхность потолка с использованием 
дополнительной рамки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.

EL
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E 
0

1
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иеEL-LED OFFICE О1 

EL-Led Office О1 37-3700-4000-IP20 
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
20
<1
0...+45
4000/5000
Встраиваемый/ Универсальный

37
3700
100
595
595
72
2,3

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=595*595*72 ммLED
50 ГцУХЛ 4

l

b

h

l

b

h

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 20

128 129



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника выполнен из листовой стали, окрашен 
краской белого цвета. В корпусе светильника установлен ИПС.
Каждый светодиод оснащен оптической линзой.
Одинарная оптическая линза более точно распределяет
свет и создает равномерное освещение. 

IP20/54
защищенность от влаги 
и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» 
или монтируется на поверхность потолка с использованием 
дополнительной рамки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
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EL.Led.Office.Box.20.23.840.DSM120.L60W60.IP20.230AC.LC
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSM120.L60W60.IP20.230AC.LC
EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.28.34.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.28.34.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.35.40.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.35.40.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.15.23.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.15.23.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.20.31.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.20.31.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.25.39.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.25.39.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.45.840.DSP120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.45.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.27.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.IL
EL.Led.Office.Box.35.30.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.IL
EL.Led.Office.Box.40.33.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.IL
EL.Led.Office.Box.36.31.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.SL
EL.Led.Office.Box.41.34.840.DSO120.L60W60.IP20.230AC.SL
EL.Led.Office.Box.20.23.840.DSM120.L60W60.IP54.230AC.LC
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSM120.L60W60.IP54.230AC.LC
EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.24.30.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.28.34.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.28.34.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.35.40.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.35.40.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.40.46.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.ST
EL.Led.Office.Box.15.23.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.15.23.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.20.31.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.20.31.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.25.39.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.25.39.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.45.840.DSP120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.45.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.PR
EL.Led.Office.Box.30.27.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.IL
EL.Led.Office.Box.35.30.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.IL
EL.Led.Office.Box.40.33.840.DSO120.L60W60.IP54.230AC.IL
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
20, 54
<1
+1…+45
4000, 5000
Встраиваемый / Универсальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h = 597/600*597/600*47/60 мм

LED
50 ГцУХЛ 4

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 20 IP 54

40
4600
115
597
597
47
3,8

35
4000
114
597
597
47
3,8

24
3000
125
597
597
47
3,8

40
4600
115
597
597
47
3,8

20
2300
115
597
597
47
3,8

35
4000
114
597
597
47
3,8

24
3000
125
597
597
47
3,8

28
3400
121
597
597
47
3,8

40
4600
115
597
597
47
3,8

28
3400
121
597
597
47
3,8

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

h

b

l

h

b

l

h

b

l

h

b

l
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EL
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IC

E 
B
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X
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ф
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е 
ос

ве
щ

ен
иеEL.LED.OFFICE.BOX

30
2700
90
597
597
47
3,8

15
2300
153
600
600
60
4

41
3400
83
597
597
35
3,3

25
3900
156
600
600
60
4

35
3000
86
600
600
60
4

25
3900
156
597
597
47
3,8

35
4000
114
600
600
60
4

15
2300
153
597
597
47
3,8

24
3000
125
600
600
60
4

35
3000
86
597
597
47
3,8

20
3100
155
600
600
60
4

20
2300
115
600
600
60
4

30
4500
150
600
600
60
4

40
3300
83
600
600
60
4

25
3900
156
597
597
47
3,8

40
4600
115
600
600
60
4

15
2300
153
597
597
47
3,8

28
3400
121
600
600
60
4

40
3300
83
597
597
47
3,8

25
3100
155
600
600
60
4

36
3100
86
597
597
35
3,3

25
3900
156
600
600
60
4

40
4600
115
600
600
60
4

30
4500
150
600
600
60
4

24
3000
125
600
600
60
4

30
2700
90
600
600
60
4

30
4500
150
597
597
47
3,8

40
4600
115
600
600
60
4

30
4500
150
597
597
47
3,8

15
2300
153
600
600
60
4

20
3100
155
597
597
47
3,8

28
3400
121
600
600
60
4

20
3100
155
597
597
47
3,8

35
4000
114
600
600
60
4

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника представляет собой сборную конструкцию, 
изготовленную из пластика.
Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола. 

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.

EL
-L

ED
 IN

D
U

ST
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Y
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но
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ос

ве
щ

ен
иеEL-LED INDUSTRY  

20-2000-5000-IP65

EL-Led Industry 20-2000-5000-IP65  
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
65
<1
-40...+40
4000/5000
Универсальный

20
2000
100
390
105
83
0,68

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=390*105*83 ммLED
50 ГцУХЛ 1

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 65
b

h

l
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника представляет собой сборную конструкцию, 
изготовленную из пластика.
Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола.  

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность с использованием 
кронштейнов или тросовых подвесов.  
Высота установки светильника 2-3 метров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.

EL
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иеEL-LED INDUSTRY

EL-Led Industry 25-2500-5000-IP65  
EL-Led Industry 30-3000-5000-IP65  
EL-Led Industry 40-4000-5000-IP65 
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
65
<1
-40...+40
4000/5000
Универсальный

25
3000
120
1205
110
104
3,2

30
3600
120
1205
110
104
3,2

40
4800
120
1205
110
104
3,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=1205*110*104 ммLED
50 ГцУХЛ 1

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 65

lb

h

lb

h
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника представляет собой сборную конструкцию, 
изготовленную из алюминия.
Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола.  

IP65
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность с использованием 
кронштейнов или тросовых подвесов.  
Высота установки светильника 2-5 метров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
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иеEL-LED INDUSTRY (AL)

EL-Led Industry(Al) 20-2000-5000-IP65  
EL-Led Industry(Al) 30-3000-5000-IP65  
EL-Led Industry(Al) 40-4000-5000-IP65  
EL-Led Industry(Al) 60-6000-5000-IP65  
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
65
<1
-40...+40
4000/5000
Универсальный

20
2400
120
600
97
78
2,2

30
3600
120
600
97
78
2,2

40
4800
120
970
97
78
3,2

60
7200
120
970
97
78
3,2

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=600*97*78 мм/ 970*97*78 ммLED
50 ГцУХЛ 1

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 65

lb

h

lb

h
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КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен 
порошковой краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.

IP20
защищенность от влаги 
и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность с использованием 
кронштейнов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация светильника рассеивателем  
на выбор: опал, призма, микропризма, колотый лед, СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
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иеEL-LED BOX OPAL 12018 /   

Prism 12018

EL-Led Box Opal 12018 25-2500-4000-IP20  
EL-Led Box Prism 12018 25-2700-4000-IP20  
EL-Led Box Opal 12018 35-3600-4000-IP20  
EL-Led Box Prism 12018 35-3800-4000-IP20  
EL-Led Box Opal 12018 45-4600-4000-IP20  
EL-Led Box Prism 12018 45-4900-4000-IP20  
EL-Led Box Opal 12018 60-6100-4000-IP20  
EL-Led Box Prism 12018 60-6600-4000-IP20  
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
20
<1
-40...+40
4000/5000
Встраиваемый/ Универсальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=1203*181*35 мм
LED

50 ГцУХЛ 1

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 20

l

h

l

hbb

l

h

l

hbb

25
3200
128
1203
181
35
3,2

60
7800
130
1203
181
35
3,3

35
4480
128
1203
181
35
3,3

25
3000
120
1203
181
35
3,2

60
7260
121
1203
181
35
3,3

35
4300
123
1203
181
35
3,3

45
5500
122
1203
181
35
3,3

45
5800
129
1203
181
35
3,3

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
140 141



КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен 
порошковой краской белого цвета.
В корпусе светильника установлен ИПС.

IP54
защищенность от влаги 
и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на опорную поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips, СТС, KGP

УСТАНОВКА
Монтируется на опорную поверхность с использованием 
кронштейнов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможна комплектация светильника рассеивателем  
на выбор: опал, призма, микропризма, колотый лед, СУО.
Возможна установка БАП 1ч/3ч.
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иеEL-LED BOX OPAL 12018 /   

Prism 12018

EL-Led Box Opal 12018 25-2500-4000-IP54  
EL-Led Box Prism 12018 25-2700-4000-IP54    
EL-Led Box Opal 12018 35-3600-4000-IP54    
EL-Led Box Prism 12018 35-3800-4000-IP54    
EL-Led Box Opal 12018 45-4600-4000-IP54   
EL-Led Box Prism 12018 45-4900-4000-IP54   
EL-Led Box Opal 12018 60-6100-4000-IP54
EL-Led Box Prism 12018 60-6600-4000-IP54  
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

>80
A
0,9
165-265
54
<1
-40...+40
4000/5000
Универсальный/ Встраиваемый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс Цветопередачи, Ra
Класс энергопотребления по CELMA

Коэффициент мощности, cos ϕ
Напряжение питания, В

Степень защиты (IP)
Пульсация светового потока, %

Температура эксплуатации, °C
Цветовая температура, K

Тип

l*b*h=1224*183*51 мм
LED

50 ГцУХЛ 1

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

IP 20

l

h

l

hbb

l

h

l

hbb

25
3200
128
1224
183
51
2,9

60
7800
130
1224
183
51
3

35
4480
128
1224
183
51
3

25
3000
120
1224
183
51
2,9

60
7260
121
1224
183
51
3

35
4300
122
1224
183
51
3

45
5500
122
1224
183
51
3

45
5800
128
1224
183
51
3

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг
142 143
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ОСВЕЩЕНИЕ

 стр. 146

 стр. 152

 стр. 150

 стр. 156

 стр. 148

 стр. 154

INDUSTRY M1.2

INDUSTRY M1.2

INDUSTRY M1.2

INDUSTRY.KRV.PCP.EX

INDUSTRY M1.2

INDUSTRY. 
TUBEALPROFILE.EX

144 145



КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, 
защищен анодированным покрытием. 
В корпусе установлены светодиодные модули с системой линз. 
Источник питания расположен внутри корпуса и залит 
компаундом.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильники устанавливаются на плоскую поверхность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможно изготовление кронштейнов индивидуального 
исполнения.
Дополнительная опция - установка на консоль при помощи 
стандартных и специальных кронштейнов.
1Ex – Взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
db —для взрывоопасных пылевых сред с уровнем 
взрывозащиты «высокий».
e – повышенная безопасность.
mb - заливка компаундом (источник питания и внутренние 
полости светильника).
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы, БЭМЗ до 
0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию 
для взрывоопасных газовых сред,
с уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.
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иеEL-LED INDUSTRY М1.2
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db e mb IIC T6 Gb X/
1Ex e mb IIC T5 Gb X

EL-Led Industry MODUL Ex-KРВ/MBS ***-30-3300-5000-IP66Ex, 
где *** - наименование линзы G80/K15/K45/K60/D120
EL-Led Industry MODUL Ex-KРВ/MBS ***-55-7000-5000-IP66Ex, 
где *** - наименование линзы G80/K15/K45/K60/D120
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

1Ex db e mb IIC T6 Gb X/ 1Ex e mb IIC T5 Gb X
>70
A
0,9
176-264
66
<1
-60...+40
2700/3000/4000/5000/6500
Взрывозащищенный

30
4300
143
242
186
180
5,4

55
7400
135
242
186
180
5,4

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

l*b*h = 1242*186*180 мм1 модуль

h

b l

LED
50 ГцУХЛ 1 IP 66 ЕХ

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40
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иеEL-LED INDUSTRY М1.2
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db e mb IIC T6 Gb X/
1Ex e mb IIC T5 Gb X

1Ex db e mb IIC T6 Gb X/ 1Ex e mb IIC T5 Gb X
>70
A
0,9
176-264
66
<1
-60...+40
2700/3000/4000/5000/6500
Взрывозащищенный

110
14000
127
316
186
180
8,8

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

l*b*h=316*186*180 мм2 модуля

b l

h

b l

h

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, 
защищен анодированным покрытием. 
В корпусе установлены светодиодные модули с системой линз. 
Источник питания расположен внутри корпуса и залит 
компаундом.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильники устанавливаются на плоскую поверхность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможно изготовление кронштейнов индивидуального 
исполнения.
Дополнительная опция - установка на консоль при помощи 
стандартных и специальных кронштейнов.
1Ex – Взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
db —для взрывоопасных пылевых сред с уровнем 
взрывозащиты «высокий».
e – повышенная безопасность.
mb - заливка компаундом (источник питания и внутренние 
полости светильника).
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы, БЭМЗ до 
0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию 
для взрывоопасных газовых сред,
с уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.

EL-Led Industry M1.2 ***-110-14000-5000-IP66Ex,
где *** - наименование линзы G80/K15/K45/K60/D120
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.comLED

50 ГцУХЛ 1 IP 66 ЕХ

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%

100

80

60

40
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иеEL-LED INDUSTRY М1.2
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db e mb IIC T6 Gb X/
1Ex e mb IIC T5 Gb X

1Ex db e mb IIC T6 Gb X/ 1Ex e mb IIC T5 Gb X
>70
A
0,9
176-264
66
<1
-60...+40
2700/3000/4000/5000/6500
Взрывозащищенный

165
21900
132
488
186
180
7,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

l*b*h=316*186*180 мм3 модуля

b l

h

b l

h

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, 
защищен анодированным покрытием. 
В корпусе установлены светодиодные модули с системой линз. 
Источник питания расположен внутри корпуса и залит 
компаундом.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильники устанавливаются на плоскую поверхность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможно изготовление кронштейнов индивидуального 
исполнения.
Дополнительная опция - установка на консоль при помощи 
стандартных и специальных кронштейнов.
1Ex – взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
db —для взрывоопасных пылевых сред с уровнем 
взрывозащиты «высокий».
e – повышенная безопасность.
mb - заливка компаундом (источник питания и внутренние 
полости светильника).
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы,
БЭМЗ до 0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый 
оборудованию для взрывоопасных газовых сред, с 
уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.

EL-Led Industry M1.2 ***-165-21900-5000-IP66Ex,
где *** - наименование линзы G80/K15/K45/K60/D120
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.comLED

50 ГцУХЛ 1 IP 66 ЕХ

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

1-6 

7-10

11 

12 

17 

24

19-20

31-39 

21-23 

080002

080004

080006

080008

080010

080012

080014

080016

18

050005

050007

050009

050011

050013

050015

050017

050019

050021

050023

050025

050027

050029

050031

050033

050035

050037

050039

050041

050043

050045

050047

050053

050055

050057

050059

050061

050063

050065

050069

050071

050073

050075

050077

050079

050081

25-27

090003
090005

090007

090009

090011

090013

090015

090017

090019

090021

090023

090025

090027

090029

090031

090033

090035

28-29

100001

100003

100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001

010049

010059

010069

010079

010089

010009

010099

010109

010119

010129

010139

010017

010149

010159

010169

010179

010189

010025

010199

010209

010219

010229

010239

010033

010249

010259

010269

010279

010289

010041

010299

010309

010319

010329

010339

020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%
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иеEL-LED INDUSTRY М1.2
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
1Ex db e mb IIC T6 Gb X/
1Ex e mb IIC T5 Gb X

1Ex db e mb IIC T6 Gb X/ 1Ex e mb IIC T5 Gb X
>70
A
0,9
176-264
66
<1
-60...+40
2700/3000/4000/5000/6500
Взрывозащищенный

220
29100
132
598
186
180
8,5

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Длина (l), мм

Ширина (b), мм
Высота (h), мм

Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

l*b*h=598*186*180 мм4 модуля

b l

h

b l

h

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, 
защищен анодированным покрытием. 
В корпусе установлены светодиодные модули с системой линз. 
Источник питания расположен внутри корпуса и залит 
компаундом.

IP66
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильники устанавливаются на плоскую поверхность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Возможно изготовление кронштейнов индивидуального 
исполнения.
Дополнительная опция - установка на консоль при помощи 
стандартных и специальных кронштейнов.
1Ex – взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
db —для взрывоопасных пылевых сред с уровнем 
взрывозащиты «высокий».
e – повышенная безопасность.
mb - заливка компаундом (источник питания и внутренние 
полости светильника).
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы,
БЭМЗ до 0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый 
оборудованию для взрывоопасных газовых сред, с 
уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.

EL-Led Industry M1.2 ***-165-21900-5000-IP66Ex,
где *** - наименование линзы G80/K15/K45/K60/D120
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.comLED

50 ГцУХЛ 1 IP 66 ЕХ
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050075
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25-27
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090013
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090017
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090027

090029
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16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)

010001
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010009
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100011
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100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80
(Для промышленных подве-
сов до 12 м)

K 60
(Для промышленных
подвесов до 30 м)

Ш
(Уличное освещение, 
освещение дорог,
автомагистралей)

K 45
(Для промышленных
подвесов свыше 12 м)

K 15
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

D 120
(Высота подвеса до 8 м)

D 150
(Для низкого подвеса и max 
освещаемой зоны до 8 м)

D 140 х 40
(Освещение складов
со стеллажами)

G 80
(Для промышленных
подвесов до 12 м)

K 10
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 25
(Прожекторное сфокусиро-
ванное использование)

K 10
(Для промышленных
подвесов 12 м)

S 130 х 50
(Уличное освещение, освеще-
ние дорог, автомагистралей)
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010069

010079

010089

010009

010099
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010139

010017
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010159
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010189

010025

010199

010209
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010279

010289

010041

010299

010309

010319
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010339
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020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030
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030006
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030014

030016

030018
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030032
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040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018
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040022

040024

040026
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050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066

D 120
(Для промышленных подвесов до 6 м)

120

η = 34%
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, 
защищен анодированным покрытием. 
Внутри корпуса находятся источник питания. Светодиодная 
матрица находится на внешней поверхности нижней крышки.
С внешней стороны светодиодной матрицы установлена линза из 
боросиликатного стекла.
Варианты исполнения: транзит-тупик, труба в трубу.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильники могут устанавливаться на плоскую поверхность
(потолок либо стена), а также на стойку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация кронштейном и металлической защитной решеткой 
для оптической части светильника.
1Ex – взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
d — взрывонепроницаемая оболочка.
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы, БЭМЗ до 0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию для 
взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.
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иеEL.LED.INDUSTRY. 
TubeAlProfile.Ex
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1EX D IIC T6 GB X

EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL120.L20R8.30.39.8.40.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL160.L20R8.30.39.8.40.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL120.L20R8.40.52.8.40.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL160.L20R8.40.52.8.40.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL120.L20R8.30.39.8.50.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL160.L20R8.30.39.8.50.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL120.L20R8.40.52.8.50.IP67.220AC.Ex
EL.Led.Industry.TubeAlProfile.BSL160.L20R8.40.52.8.50.IP67.220AC.Ex
Полный перечень продукции смотрите на сайте ef-light.com

1Ex d IIC T6 Gb X
>80
A
0,96
230
67
<1
-40...+50
4000 (5000)
Взрывозащищенный

30
3600
130
156
213
3,9

40
4800
130
156
213
3,9

50
6000
120
156
213
3,9

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Диаметр (d), мм

Высота (h), мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

d*h = 156*213 мм

LED
50 Гц ЕХУХЛ 1 IP 67

η = 51%

4400
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090013
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090017
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28-29

100001
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100005

100007

100009

100011

100013

100015

100017

100019

100021

100023

100025

100027

100029

100031

16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80 (For industrial mounts under 12 m)

D120
(For mounting under 8 m)

D150 (For low mounting and 
illumination area up to 4 m) 

D140 x 40 (For illumination of 
warehouses with racks) 

S130 x 50 (For street, road, 
highway illumination)

G80 (For industrial mounts
up to 12 m)

K10 (For projector focused use)

K25 (For projector focused use) K45 (For industrial mounts
over 12 m)

K 15 (For projector focused use)

K 60 (For industrial mounts under 30 m)

Ш (Street and highway lighting)

K 45 (For industrial mounts over 12 m)

Basic spectral characteristics 
of the lamp

Relative spectral diffusion
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η = 34%
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16   EL_LED FITO F1

14 
140001

140002

140003

140005

140006

140007

140008

140009

140010

140011

G 80 (For industrial mounts under 12 m)

D120
(For mounting under 8 m)

D150 (For low mounting and 
illumination area up to 4 m) 

D140 x 40 (For illumination of 
warehouses with racks) 

S130 x 50 (For street, road, 
highway illumination)

G80 (For industrial mounts
up to 12 m)

K10 (For projector focused use)

K25 (For projector focused use) K45 (For industrial mounts
over 12 m)

K 15 (For projector focused use)

K 60 (For industrial mounts under 30 m)

Ш (Street and highway lighting)

K 45 (For industrial mounts over 12 m)

Basic spectral characteristics 
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020002

020004

020006

020008

020010

020012

020014

020016

020018

020020

020022

020024

020026

020028

020030

030002

030004

030006

030008

030010

030012

030014

030016

030018

030020

030022

030024

030026

030028

030030

030032

030034

030036

030038

030040

040002

040004

040006

040008

040010

040012

040014

040016

040018

040020

040022

040024

040026

040028

050001

050003

090001

070001

070002

070003

070004

070005

070006

070007

010066

011066

012066

013066

014066

015066

016066

017066

018066

019066
600

η = 110%

500

400

200

120

η = 34%

100

80

60

40

η = 54%

η = 54%

200

120

80

η = 51%

160

120

80

d

h
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава,
окрашен оранжевой краской. 
Внутри корпуса находится светодиодная матрица. 
На корпусе со стороны светодиодной матрицы установлен плафон 
из поликарбоната.

IP67
высокая защищенность 
от влаги и пыли

СВЕТОДИОДЫ
Osram, Refond, Cree

КРОНШТЕЙН
на плоскую поверхность

ДРАЙВЕРЫ
Mean Well, Done, Sosen, 
Philips

УСТАНОВКА
Светильник может устанавливаться на трубу, а также
на плоскую поверхность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация кронштейном и металлической защитной
решеткой для оптической части светильника. 
Возможно транзитное подключение светильника.
1Ex – взрывозащищённое электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме 
работы, так и при признанных вероятных повреждениях, 
определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты.
d — взрывонепроницаемая оболочка.
IIC - категория смесей: промышленные пары и газы, БЭМЗ до 0,5 мм.
GB - уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию для 
взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты «высокий».
X - специальные условия безопасного применения 
электрооборудования.

EL
-L

ED
.IN

D
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R

TY
.K

R
V.

PC
P.

EX

В
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ы
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за
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е 
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щ
ен

иеEL.LED.INDUSTRY.KRV.PCP.EX
С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1EX D IIC T6 GB X

EL.Led.Industry.KRV.PCP.L23R7.15.18.7.50.IP67.230AC.Ex
EL.Led.Industry.KRV.PCP.L23R7.20.24.7.50.IP67.230AC.Ex
EL.Led.Industry.KRV.PCP.L23R7.30.36.7.50.IP67.230AC.Ex
Полный перечень продукции смотрите
на сайте ef-light.com

1EX d IIC T6 Gb X
>70
A
0,96
24, 36, 230
67
<5
-40…+50
4000, 5000
Взрывозащищенный

15
1800
120
180
310
2,9

20
2400
120
180
310
2,9

30
3600
120
180
310
2,9

Мощность, Вт
Световой поток, лм

Энергетическая эффективность, лм/Вт
Диаметр (d), мм

Высота (h), мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты
Индекс Цветопередачи (Ra)

Класс энергопотребления по CELMA
Коэффициент мощности, cos ϕ

Напряжение питания, В
Степень защиты (IP)

Пульсация светового потока, %
Температура эксплуатации, °C

Цветовая температура, K
Тип

d*h = 180*310 мм

LED
50 Гц ЕХУХЛ 1 IP 67

h

L

h

d
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КРОНШТЕЙНЫ 
И ОПЦИИ

Кронштейн продольного поворота М6 Кронштейн поперечного поворота М6
(9-х модульного 210-220Вт)

Кронштейн поперечного поворота М6
(2-3-х модульного)

Кронштейн поперечного поворота М6
(6-х модульного 140-150Вт)

Кронштейн поперечного поворота М6
(9-х модульного 160-180Вт)

Кронштейн продольного или попереч-
ного поворота М6 (2-9-х модульного)

Кронштейн поперечного поворота М6
(9-х модульного 230-240Вт)

Кронштейн поперечного поворота М6
(6-х модульного 100-130Вт)

Кронштейн поперечного поворота М6
(6-х модульного 160-180Вт)

Кронштейн поперечного поворота М6
(9-х модульного 190-200Вт)

Кронштейн продольного поворота 
малый М3 (1-2-х модульного)

Кронштейн продольного поворота М3
(3-5-х модульного)

Кронштейн поперечного поворота М3
(3-х модульного)

Кронштейн продольного поворота 
большой М3 (1-2-х модульного)

Кронштейн поперечного поворота М3
(2-х модульного)

Кронштейн поперечного поворота М3
(4-5-х модульного)
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КРОНШТЕЙНЫ 
И ОПЦИИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Кронштейн  для подвеса  на крюк
EL.Led.Industry.Round.20

Скоба универсальная КРВ

Кронштейн консольный
EL.Led.Industry.Round.20

Кронштейн поворотный КРВ

Ключ КРВ

Кронштейн поворотный
EL.Led.Industry.Round.20
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Рабочие кабинеты, 
офисы

Помещения для
работы с ПЭВМ

Учебные аудитории
и классы

Проектные
и конструкторские 
бюро

Конференц-залы
и залы заседаний

Спортивные залы

Выставочные залы

Торговые залы
магазинов

Гаражи, производ-
ственные цеха

Склады в зоне
приемки товара

Склады в зоне
хранения товара

Вестибюли

Коридоры

Лестница

Поверхность из
материалов с высоким 
отражением

Белая поверхность

Светлая поверхность

Серая поверхность

Темно-серая
поверхность

Темная поверхность

300

400

300

500

200

200

200

400

200

200

50

150

50-75

100

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Г 0,8

Пол

Пол

Пол

Пол

80

70

50

30

20

10

Наименование
помещения

Таблица коэффициентов отражения, %

Расчетная плоскость, 
М

Норма
освещенности, Лк

Таблица уровней освещенности для некоторых типов 
помещений (СП 52.13330.2011)

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Защита от проникновения 
твердых предметов с диаме-
тром более 50 мм

Защита от прикосновения 
к токоведущим частям и от 
твердых предметов диаме-
тром более 12 мм

Защита от проникновения 
твердых предметов с диаме-
тром более 2,5 мм

Защита от проникновения 
твердых предметов с диаме-
тром более 1 мм

Полная защита от проникно-
вения к токоведущим частям 
и от вредного накопления 
пыли

Полная защита от проникно-
вения к токоведущим частям 
и от вредного накопления 
пыли

Защиты нет

Защита от проникнове-
ния руки

Защита от проникнове-
ния пальца

Защита от проникнове-
ния инструмента

Защита от проникнове-
ния твердых грануло-
подобных частиц

Защита от накопления 
пыли

Защита от проникнове-
ния пыли

Защиты нет

Защита от попадания 
вертикально падающих 
капель

Защита от попадания 
капель, падающих 
наклонно под углами 
до 15 градусов к вер-
тикали

Защита от дождя, водя-
ной пыли

Защита от брызг

Защита от струй воды 
(давление 30кПа)

Защита от струй воды 
(давление 100кПа)

Водонепроницаемость

Герметичная водопро-
ницаемость

Первая
цифра*

Вторая
цифра**

Описание ОписаниеОбъяснение

Классификация светильников
по климатическому исполнению
Светильники в зависимости от условий их эксплуатации 
могут иметь климатическое исполнение:

Классификация светильников
по степени защиты от воздействия окружающей среды
Расшифровка класса IP (Ingress Protection).

* Степень защиты от случайного проникновения к токоведущим элементам.
** Степень защиты от проникновения влаги.

У

ХЛ

ТВ

Т

ТС

О

эксплуатация в зонах с умеренным климатом

с холодным климатом

в зонах с влажным тропическим климатом

как с сухим, так и с влажным тропическим климатом

с сухим тропическим климатом

в любых климатических зонах на суше (общеклиматического исполнения)
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г. Тольятти,
ул. Индустриальная, 9,

офис 325

Бесплатный звонок

+7 (8482) 95-96-97
sales@ef-light.com
www.ef-light.com

8 (800) 555-89-87


